煤矸石制纤维项目

1、 项目名称：煤矸石制纤维项目

2、 申报单位：左云县招商局

3、 项目概况

    （一）项目内容

该项目主要是将煤矸石采用高新技术在高温封闭式熔炉中加热熔化，将高达1600℃以上高温的熔体采用高速离心特种专用设备，直接制成超细无机纤维。纤维直径为0.01～0.05毫米，长度为0.8～8毫米。超细无机纤维经过软化、改性等处理变得柔软而有韧性，可以替代植物纤维应用于造纸，还可生产保温材料和其他建筑材料等，是一项符合现代工业发展趋势和产业政策的工业固体废弃物综合利用的创新型项目。

这项新产品竞争力主要体现在三方面：

首先，该成套技术在无机材料和抄纸技术、应用化学等学科交叉的领域获得了重大的突破，具有技术密集型和集成型的高新技术特点，拥有12项专利，不仅处于国内领先地位，而且其制纤原料配方、化学改性技术、抄纸添加剂技术和抄纸专项工艺及设备均具有各自的核心保密技术和专利技术，具有市场占有权。高科技为工业固体废弃物的绿色循环利用提供了先决条件。

其次，煤矸石、粉煤灰等工业固体废弃物价格便宜，运输、原料成本每吨低于70元，其他辅料每吨约70元，其成纤的转化率75%～90%。生产1吨无机纤维的成本为900～1100元，传统草浆纸板和木浆板则高达2500～4000元。也就是说，每吨工业固体废弃物所造就的价值比当前煤炭还要高出十几倍。同时，利用工业固体废弃物制取的无机纤维代替植物纤维生产的各种纸品理化指标变化不大，纸张具有植物纤维纸张无可比拟的优点，具有防火、耐温、吸湿性小、防腐耐久、防蛀等独特优点。如生产特种纸，产品保色、透气性好、光感等表面性能稳定。植物纤维一般只耐120℃～150℃，而无机纤维配抄的纸可耐450℃～500℃，防火性能较好。

再次，在环保方面，与传统抄纸技术相比，利用工业废弃物无机纤维抄纸可节约木材60%以上，同时减少了木材和草浆的制浆量，从源头节水40%～50%以上，每吨纸可减少废水排放量150吨。

还有个最大的亮点：煤矸石纤维纸可自然降解。从物理结构而言，土壤的骨架由3毫米以下的细粒构成，煤矸石废纸在环境丢弃后，在碎解过程中，土壤中的腐植酸盐通过生物作用和各种有机酸的溶解作用、整合作用可使煤矸石纤维纸中的某些离子游离出来，使原有骨架粉碎，变成更细小微粒，可提高土壤骨架保水性能，可供植物吸收，煤矸石纤维制备生产过程无‘三废’排放。”

左云县作为全国重点产煤县境内煤炭资源十分丰富，煤炭保有储量22.5亿吨，其中：石炭纪储量18.4亿吨,侏罗纪储量4.06亿吨。煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，在长期的采煤过程中，大约每年有500万吨的煤矸石被作为废渣倒掉，不仅造成环境污染而且浪费了资源。目前山西省对煤矸石的综合利用量与年排放量之间还存在巨大的差距，全省煤矸石资源利用率仅为22.24%。这个利用煤矸石变废为宝的项目是个既可以进化环境，又节约资源的绿色循环经济项目。

（二）项目投资估算：总投资约为26亿元 

（三）项目市场预测及效益分析：该项目年处理15吨煤矸石，以镍红土矿、石灰为辅助原料，年产15万吨无机纤维（纤维转化成保温材料4万吨，纸制品20万吨），副产品3万吨含镍生铁（含镍金属量1500吨）。

四、项目进展情况

（一）政策：符合国家、产业政策及山西省产业规划；

（二）土地、环保：符合国家土地政策及环保规定，经相关国土部门及环保部门初审认可。
五、拟引资方式：技术引进、独资、合资

六、商会联系方式

秘书长  杜晓琪  电话：0574-87354770，13905747010
办公室  吴心华  电话：0574-87354770，13065665169

商会地址 ：宁波市鄞州区桑田路688号生产力促进中心北6楼
